                                                                Приложение №2                                
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
   на компактен, преносим реометър за бетон, окомплектован с оборудване и софтуер за нуждите на ЦНИП при УАСГ
         Готов за ползване компактен, преносим реометър за определеняне на реологичните свойства (начално напрежение на срязване, динамично напрежение на срязване и пластичен вискозитет) на бетонни смеси.

Номинален максимален размер на едрия добавъчен материал на сместа: 16 мм.

Задвижване на лопатките с електромотор със следните минимални характеристики:

· Ъглова скорост: 0.001 до най-малко 0.667 оборота в секунда; 

· Минимален въртящ момент: 0.01Nm 

· Въртящ момент: над 30 Nm
· Върхов въртящ момент (кратковременен): над 80Nm 

· Електрозахранване: Вход 240 VAC.
Възможности за извършване на изпитвания при статично нарастване на напрежението и изпитване за определяне на динамичната крива на потока

Софтуер за контролиране на параметрите на изпитването и за обработка на данните, позволяващ определянето на начално напрежение на срязване, динамично напрежение на срязване и пластичен вискозитет в SI-мерни единици.

Възможност за калибриране на уреда - автоматично или по задание на оператора.

Възможност за запазване на данните от измерването в паметта на уреда или за прехвърлянето посредством USB кабел им лаптоп с операционна система Windows 7 или по-висока. 

Лаптоп с необходимите характеристики за инсталиране на софтуера и за обработка на данните.

Софтуерът да бъде наличен и на CD ROM или друга външна памет (флаш памет, карта и др.п.) за инсталиране на повече от един компютър.

Всички необходими кабели за електрозахранване, задвижване и за прехвърляне на данни. 
Съд за изпитване на бетонната смес, съобразен с размера на добавъчния материал. 

Ръководство за използване на реометъра

Калъф/ кутия за пренасяне на всички части на реометъра, с изключение на съда за бетонната смес. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ: 
            Конкретизираните характеристики следва да се разглеждат като минимално задължителни изисквания.
                  Изисквания по отношение на сервизното обслужване: 
             - Сервизна поддръжка трябва да се изпълнява в страна от Европейския съюз.
· Изпълнителят по договор ще бъде отговорен за предоставяне на гаранционно обслужване, за което е длъжен да реагира до 7 работни дни на всяка заявка за съдействие;

·   Доставчикът трябва да предостави информация за обслужващ(и) сервиз(и) – адрес и телефонни номера, ел. поща и работно време;
·   Когато отстраняването на проблема /ремонтът/ изисква повече от 7 работни дни, Изпълнителят по договора следва да предостави еквивалентно устройство за временна замяна. В този случай, гаранционният срок на взетото за ремонт устройство се удължава с времето за отстраняване на повредата;
·   Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, са за сметка на Изпълнителя.  
                  Минимален гаранционен срок:
            -    Гаранционният срок да бъде стандартен гаранционен срок от производителя/доставчика за предлаганото изделие, но не по-малък от 12 месеца, считано от деня на доставката.
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